


charakteryzująca się wysoką ela-
stycznością umożliwiającą swobod-
ne formowanie pętli grzewczych 
przy jednoczesnym zachowaniu 
stabilności kształtu i wysokiej od-
porności na ściskanie. Dzięki zasto-
sowaniu warstwy z aluminium rury 
posiadają 100 procentową barierę 
antydyfuzyjną. Rury grzewcze do-
starczane są w odcinkach dosto-
sowanych do długości kolejnych 
obwodów grzewczym w danym 
pakiecie.
3. Rozdzielacze i szafki instalacyjne
Obwody grzewcze zasilane są z sy-
stemowych rozdzielaczy dających 
możliwość precyzyjnej regulacji 
parametrów pracy poszczegól-
nych obiegów. Belki rozdzielacza 
wykonane są z profi lu rurowego 
o średnicy 33 mm (mosiądz M63). 
Oferowane rozdzielacze dają możli-
wość podłączenia od 2 do 12 obwo-
dów grzewczych z opcją montażu 
w szafkach instalacyjnych pod i na-
tynkowych.
4. Systemy regulacji instalacji
W zależności od indywidualnych 
potrzeb klienta nasi inżynierowie 
dobierają odpowiednie układy re-
dukujące parametry pracy instalacji 
do potrzeb zasilania ogrzewania 
podłogowego. Korektę parametrów 
zasilania w systemie Wavin Tempo-
wer można zrealizować z wykorzy-
staniem kompaktowych zestawów 
pompowo–mieszających. Układy 
te montowane są bezpośrednio do 
rozdzielacza w skrzynce instalacyj-

nej. Obniżenie temperatury w ze-
stawach realizowane jest z zastoso-
waniem zaworów dwu lub trójdro-
gowych. (rys 3)

Uzupełnieniem oferty produk-
towej systemu Wavin Tempower 
jest wielowariantowa automatyka 
sterująca oferowana w wersji prze-
wodowej i bezprzewodowej, która 
jest również konfi gurowana pod 
konkretne potrzeby klienta. Zasto-
sowanie układów regulacji pozwala 
w sposób ciągły kontrolować zało-
żoną temperaturę w ogrzewanym 
pomieszczeniu. Automatyka Tem-
power umożliwia również czasowe 
sterowanie temperaturą w ogrze-
wanych pomieszczeniach (okreso-
we wyłączanie, czasowe obniżanie). 
Na szczególną uwagę zasługuje 
oferowany system automatyki bez-

przewodowej Wavin Tempower, 
przede wszystkim ze względu na 
bardzo prosty sposób montażu, 
jak również możliwość konfi guracji 

układu z dodatkowy-
mi urządzeniami ze-
wnętrznymi np. czujni-
kami niedomkniętych 
okien, modułem GSM. 
(rys 4)
Aby w pełni wykorzy-
stać walory użytkowe 
ogrzewania podłogo-
wego należy dochować 
szczególnej staranności 

na etapie projektowania, doboru 
komponentów oraz wykonawstwa 
instalacji. System Wavin Tempower 
dzięki unikalnej ofercie produktowej, 
jak również koncepcji sprzedaży za-
pewnia końcowemu użytkownikowi 
bezproblemową eksploatację insta-
lacji przez wiele lat.
Więcej informacji na temat systemu 
Wavin Tempower uzyskacie Pań-
stwo pod numerem infolinii 046 
8640455 jak również na stronie in-
ternetowej  www.tempower.pl.
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